
NÁVOD K POUŽITÍ
LED pracovní lampa T5000
Art. 32080

100-240 V
50/60 Hz

SMD

5000 lumen
Temp Color1860 Lux

(1m) 6000 K

110°

-20°C - 40°C

1 m 1 x 47 W SMD
2 x off

120°
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DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že je k dispozici správné napětí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozena lampa či napájecí kabel.
Poškozené světlo či napájecí kabel představují nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
- Nikdy nepoužívejte lampu ve výbušném prostředí, popřípadě kde mohou být hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- LED světla jsou extrémně jasná. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla.
- Neotvírejte, neopravujte ani neupravujte
- Pokud je vnější bužírka kabelu této lampy poškozena, musí být vyměněna výhradně
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby
se předešlo nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že světlo je pevně a bezpečně připojeno. Ujistěte se, že kabel není zvlněný
nebo jinak poškozený.
- Udržujte děti mimo dosah lampy. Děti nemohou odhadnout vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.

VHODNÉ POUŽITÍ

- LED světlo je vhodné pro vnitřní a venkovní osvětlení
- Kabelové LED světlo je připraveno k použití a je vybaveno propojovacím
kabelem a
bezpečnostní zástrčkou.

Použití EU zástrčka GB/CH zástrčka
Venkovní (IPX4 zástrčka)
Vnitřní

Zástrčka Max. vstupní napájení Max. vstupní napětí Max. vstupní proud
EU 3500 W 250 V 16 A
GB 3150 W 250 V 13 A
CH 2300 W 250 V 10 A

- Jakékoli nesprávné použití produktu překročením maximálních vstupů, úpravou nebo
výměnou jakékoli části a nepoužíváním produktu k jeho určenému účelu není povoleno.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model 32080
Svítivost 47 W
Třída ochrany I
Stupeň ochrany IP54
Vstupní napětí 100-240 V 50/60 Hz
Provozní teplota -20°C to +40°C
SMD 120
Lumen 5000
Barevná teplota zdroje světla 6000 K
Index vykreslení barev (CRI) >80
Faktor síly >0.9
Proud 0.2-0.5 A
Max. projektová plocha <15 m2

Max. montážní výška < 3 m
Hlavní kabel H07RN-F 3G1.5
Rozměry 363 x 278 x 98 mm
Hmotnost 2.7 kg

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA: Světelný zdroj obsažený v této lampě smí vyměňovat pouze výrobce nebo
jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba. Nikdy neotvírejte lampu, pokud
je připojen napájecí kabel.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU PROUDEM! (SOURCE: IEC60417 6042 (2011 11))!

ČIŠTĚNÍ

K čištění používejte POUZE suchý nebo mírně vlhký hadřík
Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky apod.

Waste electrical products should not be disposed of together with household
waste. Please recycle where designated facilities exists. Check with your local
authority or retailer for recycling advice.
- The battery can not be replaced.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the main power supply when
removing the battery.
- The battery must be disposed of safely.
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WARRANTY

We do not take responsibility for any damage caused by misuse or any use that is not in
compliance with the safety standards described herein.

CUSTOMER SERVICES

Contact your local importer of your specialized dealer to obtain address of our service
department.

FROM DATE OF PURCHASE RECEIPT
2 YEAR GUARANTEE

ON MATERIAL OR PRODUCTION DEFECTS

KRAFTWERK Europe AG KRAFTWERK Sàrl.
Mettlenbachstrasse 23 25, rue du Stade
CH-8617 Mönchaltorf F – 67870 Bischoffsheim

Switzerland France
Tel. +41-44 949 40 50 Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com
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