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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model BPT350

Velikost sponky 0,6 x 18, 25, 30, 35 mm
Kapacita zásobníku sponek 130 ks

Rozm ry (D x � x V) 227 mm x 79 mm x 245 mm
istá hmotnost 2,0 kg

Jmenovité nap tí 14,4V DC
� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

ENE068-1

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k nast elování spon do konstruk ních
materiál , jako je nap íklad d evo.

ENG043-1

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typická A-vá�ená úrove  akustického tlaku je 74 dB (A).
Úrove  hlu nosti p i práci m �e p ekra ovat 85 dB (A).

Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická vá�ená st ední kvadratická hodnota zrychlení
nep ekra uje 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány podle normy EN 792.

ENH102-6

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; BPT350
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014 v souladu se sm rnicemi Rady
2004/108/EC, 98/37/EC.

CE2006

000230

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15

8JD, VELKÁ BRITÁNIE
ENB104-1

DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA PRO NÁSTROJ
1. V�dy p edpokládejte, �e nástroj obsahuje

sponky. P i neopatrné manipulaci se
sponkova kou m �e dojít k ne ekanému
vyst elení sponek a ke zran ní.

2. Nemi te nástrojem na sebe ani na �ádnou
jinou osobu. Mohlo by dojít ke zran ní po
ne ekaném vyst elení sponky.

3. Nespou�t jte nástroj, dokud není pevn
polo�en proti spojovanému dílu. Není-li nástroj
v kontaktu s dílem, sponka se m �e odchýlit.

4. Uvízne-li sponka v nástroji, odpojte nástroj od
napájení. P i odstra ování uvízlé sponky by jinak
mohlo dojít k necht né aktivaci sponkova ky.

5. P i odstra ování uvízlé sponky bu te opatrní.
Mechanizmus m �e být stla en a sponka m �e
být p i pokusu o uvoln ní vyst elena.

6. Nepou�ívejte tuto sponkova ku k upevn ní
elektrických kabel . Není ur ena pro práci na
elektroinstalaci a mohla by poru�it izolaci
elektrických kabel  a zp sobit tak úraz elekt inou
nebo po�ár.

7. V p ípad  pot eby v�dy pou�ívejte ochranné
brýle nebo celoobli ejový �tít.

8. P ed vkládáním sponek, se izováním,
kontrolou, provád ním údr�by nebo po
ukon ení provozu v�dy z nástroje vyjm te
akumulátor.
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9. P ed zahájením provozu se p esv d te, �e se v
blízkosti nenacházejí �ádné osoby. Nikdy
nenast elujte sponky z obou stran zdi. Sponky
by mohly prorazit a vylétnout, co� by
znamenalo vá�né nebezpe í.

10. Dbejte na správný postoj a udr�ujte dobrou
rovnováhu. P i práci ve vý�kách dbejte, aby se
pod vámi nepohybovaly �ádné osoby.

11. Pe liv  zkontrolujte st ny, stropy, podlahy,
st e�ní krytinu, atd., aby nedo�lo ke zran ní
elektrickým proudem, úniku plynu, výbuchu
nebo jiným nehodám zp sobeným
nast elením spon do vodi  pod proudem,
potrubí nebo plynových potrubí.

12. Pou�ívejte pouze spony ur ené v této p íru ce.
Pou�ití jakýchkoliv jiných spon m �e zp sobit
selhání nástroje.

13. Nemanipulujte s nástrojem ani jej nepou�ívejte
k �ádnému jinému ú elu ne� k nast elování
spon.

14. Nepou�ívejte nástroj bez spon. Zkracuje se tak
�ivotnost nástroje.

15. Pokud si na nástroji pov�imnete jakékoliv
poruchy nebo ehokoliv neobvyklého,
okam�it  p eru�te práci.

16. Nikdy spony nenast elujte do materiál ,
kterými mohou spony prolet t jako st ela.

17. Nikdy sou asn  netiskn te spou�  a pojistnou
pá ku, dokud nejste p ipraveni ke sponkování
díl . Nikdy nepotla ujte funkci pojistné pá ky
zaji�t ním v zadní poloze nebo stisknutím
rukou.

18. Nikdy nemanipulujte s pojistnou pá kou.
asto kontrolujte ádnou funkci pojistné

pá ky.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
ENC007-1

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY

AKUMULÁTOR
1. P ed pou�itím akumulátoru si p e t te

v�echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabíje ce, (2) baterii a (3) výrobku vyu�ívajícím
baterii.

2. Akumulátor nedemontujte.
3. Pokud se p íli� zkrátí provozní doba

akumulátoru, p eru�te okam�it  provoz. V
opa ném p ípad  existuje riziko p eh ívání,
popálení nebo dokonce výbuchu.

4. Budou-li va�e o i zasa�eny elektrolytem,
vypláchn te je istou vodou a okam�it
vyhledejte léka skou pomoc. M �e dojít ke
ztrát  zraku.

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) Nedotýkejte se svorek �ádným vodivým

materiálem.
(2) Akumulátor neskladujte v nádob  s jinými

kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulátor vod  a de�ti.
Zkrat baterie m �e zp sobit velký pr tok
proudu, p eh ívání, mo�né popáleniny a
poruchu.

6. Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m �e teplota p ekro it 50 C (122 F).

7. Nespalujte akumulátor, ani kdy� je vá�n
po�kozen nebo úpln  opot eben. Akumulátor
m �e v ohni vybuchnout.

8. Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenará�eli.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zaji�t ní maximální �ivotnosti
akumulátoru
1. Akumulátor nabijte p ed tím, ne� dojde k

úplnému vybití baterie.
Pokud si pov�imnete sní�eného výkonu
nástroje, v�dy jej zastavte a dobijte
akumulátor.

2. Nikdy nenabíjejte úpln  nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje �ivotnost akumulátoru.

3. Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot  v
rozmezí od 10 C do 40 C (50 F - 104 F).
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.

4. Pokud se lithium-iontový akumulátor
nepou�ívá po více ne� �est m síc , je nutno
jej dobít.

POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho

funkce se v�dy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.

Instalace a demontá� akumulátoru
Fig.1

� P ed vlo�ením nebo demontá�í akumulátoru v�dy
nástroj vypn te.

� P i demontá�i akumulátoru je nutno b hem
vysunování z nástroje posunout tla ítko na p ední
stran  akumulátoru.

� P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
akumulátoru s drá�kou ve sk íni a zasu te jej na
místo. Akumulátor zasunujte v�dy a� na doraz,
dokud není zaji�t n na svém míst  a nezazní malé
cvaknutí. Pokud není tla ítko úpln  zaji�t no, je na
jeho horní stran  vid t ervená ást. Zasu te jej
tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném
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p ípad  m �e akumulátor vypadnout a zp sobit
zran ní vám nebo okolostojícím osobám.

� P i vkládání akumulátoru nepou�ívejte p íli� velkou
sílu. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout,
není vkládán správn .

Bezpe nostní systém

VAROVÁNÍ:
� P ed uvedením do provozu se ujist te, �e jsou pln

funk ní v�echny bezpe nostní systémy. V
opa ném p ípad  m �e dojít ke zran ní.

Fig.2
P ed sponkováním ov te následujícím zp sobem
funk nost bezpe nostních systém .
1. P ed zkou�kou zkontrolujte, zda nejsou v nástroji

umíst ny sponky.
2. Vytáhn te posuvná dví ka zásobníku sm rem k

sob .

Fig.3
3. Nástroj funguje p i stisknutí spou�t , i kdy� není

zata�ena pá ka.
4. Nástroj nefunguje p i stisknutí spou�t , kdy� je

zata�ena pá ka.
V p ípad  bod  3 a 4 existuje porucha v bezpe nostních
systémech.
Spou�  a pá ka

VAROVÁNÍ:
� P ed vlo�ením akumulátoru do nástroje v�dy

zkontrolujte, zda je nástroj vypnutý.

Fig.4
Nástroj je vedle b �né spou�t  vybaven také pá kou,
která funguje jako bezpe nostní systém.
Pokud chcete vyst elit sponku, zatáhn te nejd íve za
pá ku a potom stiskn te spou� .

Fig.5
Nastavení hloubky nast elování

VAROVÁNÍ:
� P ed vlo�ením sponek do sponkova ky se v�dy

ujist te, �e se va�e prsty nenacházejí na spou�ti
nebo na pá ce a �e je vyndán akumulátor.

Fig.6
U této sponkova ky lze upravit hloubku nast elování.
Oto te dva �rouby o tvrt otá ky pomocí �estihranného
klí e dodaného s nástrojem a posu te kryt vodítka
nast elova e nahoru nebo dol . Maximální hloubka,
kterou lze nastavit, je 1,5 mm. V po�adované hloubce jej
upevn te dv ma �rouby.

Rozsvícení sv tla

POZOR:
� Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.

Fig.7
Pracovní osv tlení se zapíná zata�ením za pá ku.
Vypíná se uvoln ním pá ky.

POZNÁMKA:
� K ot ení ne istot z o ky sv tla pou�ívejte suchý

had ík. Dávejte pozor, abyste o ku sv tla
nepo�krábali, m �e se tím zmen�it jeho svítivost.

� Není-li k dispozici dostate né nap tí, m �e se
sv tlo rozsvítit, ale sponkova ka p esto nebude
nast elovat sponky. V takovém p ípad  dobijte
akumulátor.

Ochrana proti nast elování bez sponek

POZOR:
� P ed vlo�ením sponek do sponkova ky se v�dy

ujist te, �e se va�e prsty nenacházejí na spou�ti
nebo na pá ce a �e je vyndán akumulátor.

Zbývají-li v zásobníku 3 nebo mén  sponek, spou�  ji�
nelze stisknout. V takovém p ípad  vlo�te do zásobníku
novou sadu sponek, aby bylo mo�né spou�  znovu
stisknout.

POZNÁMKA:
� Pokud vlo�íte sponky jiné délky, odst ílejte

p edchozí zbytek do odpadového materiálu.

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním jakékoli práce na sponkova ce

se v�dy ujist te, �e se va�e prsty nenacházejí na
spou�ti nebo na pá ce a �e je vyndán akumulátor.

Vlo�ení sponek do sponkova ky

POZOR:
� P ed vlo�ením sponek do sponkova ky se v�dy

ujist te, �e se va�e prsty nenacházejí na spou�ti
nebo na pá ce a �e je vyndán akumulátor.

� Nezasunujte zásobník sponkova ky se sponkami
silou. P i náhodném pádu sponek, zejména p i
práci ve vý�kách, m �e dojít ke zran ní.

� Vlo�te sponky správným sm rem. Jejich vlo�ením
chybným sm rem m �ete zp sobit p ed asné
opot ebení nast elova e a po�kodit dal�í ásti.

Fig.8
Vysu te akumulátor.
Stiskn te zaji� ovací pá ku a vysu te zásobník.
Umíst te sponky proti zásobníku a zasu te je kompletn
do drá�ky. (Dbejte na to, abyste vlo�ili sponky správným
sm rem.)
Dr�te sponky v této poloze a zasu te je do vodítka
nast elova e.
Vra te zásobník do p vodní polohy a zajist te jej
zaji� ovací pá kou.
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POZOR:
� Nepou�ívejte deformované nebo spojené sponky.

Pou�ívejte pouze spony ur ené v této p íru ce. P i
pou�ití jiných ne� ur ených sponek m �e dojít k
uvíznutí sponek nebo po�kození sponkova ky.

Vyndání sponek ze sponkova ky

POZOR:
� P i vyndávání sponek se v�dy ujist te, �e se va�e

prsty nenacházejí na spou�ti nebo na pá ce a �e
je ze sponkova ky vyndán akumulátor. Náhodné
vyst elení m �e zp sobit zran ní nebo po�kození
majetku.

Vysu te akumulátor.
Stiskn te zaji� ovací pá ku a vysu te zásobník.
Vyndejte sponky ze zásobníku.

P ední adaptér

POZOR:
� P ed instalací p edního adaptéru se v�dy ujist te,

�e se va�e prsty nenacházejí na spou�ti nebo na
pá ce a �e je vyndán akumulátor.

Fig.9
P i nast elování sponek do materiálu spojovaného s
citlivým povrchem pou�ijte p ední adaptér. P ední
adaptér nainstalujte tak, �e jej nasadíte p es kryt vodítka
nast elova e, aby vý n lek uvnit  adaptéru odpovídal
drá�ce v krytu vodítka nast elova e.
Kdy� jej nepou�íváte, umíst te p ední adaptér do dr�áku
na zadní stran  zásobníku, aby se neztratil.

Hák

POZOR:
� P ed pou�itím háku se v�dy ujist te, �e se va�e

prsty nenacházejí na spou�ti nebo na pá ce a �e
je vyndán akumulátor.

Fig.10
POZOR:

� Nezav �ujte hák za opasek. P i spadnutí
sponkova ky po náhodném uvoln ní háku z
opasku by mohlo dojít k necht nému vyst elení a
následnému zran ní.

Há ek je výhodný pro do asné pov �ení nástroje. Lze
jej nainstalovat na obou stranách nástroje.
P i instalaci há ku jej vlo�te do drá�ky na jedné ze stran
sk ín  nástroje a zajist te jej �roubem. Chcete-li há ek
odstranit, povolte �roub a vysu te jej.

Fig.11
Ulo�ení imbusového klí e
Fig.12
Není-li pou�íván, ulo�te imbusový klí  jak je ilustrováno
na obrázku. P edejdete tak jeho ztrát .

PRÁCE
Nast elování sponek

VAROVÁNÍ:
� P ed stisknutím spou�t  se v�dy ujist te, �e se

otvor, ze kterého jsou vyst elovány sponky, dotýká
materiálu, který upev ujete. Stisknutím spou�t
vyst elíte sponku. Náhodné vyst elení m �e
zp sobit zran ní.

Fig.13
Polo�te nástroj otvorem, ze kterého jsou vyst elovány
sponky, p ímo na materiál, který upev ujete, a dr�te
nástroj pevn  proti materiálu. Sponku vyst elíte
zata�ením za pá ku a následným stisknutím spou�t .
Rukoje  je tvarována tak, aby bylo mo�né bezpe n
dr�et hlavu nástroje dole ukazová kem a palcem. Po
vyst elení sponky zcela uvoln te spou� .
Z stane-li hlavi ka nast elené sponky nad povrchem,
nast elte sponku tak, �e budete pevn  dr�et hlavu
sponkova ky.

Fig.14
POZNÁMKA:

� Pokud je spou�  stisknuta rychle po pou�ití
spou�t , m �e se stát, �e sponkova ka nebude
reagovat a nevyst elí sponku. Toto není porucha. V
takovém p ípad  m �ete vyst elit dal�í sponky
uvoln ním spou�t  a jejím opakovaným stisknutím.

� Souvislé pou�ívání sponkova ky v p ípad , kdy
hlava vyst elených sponek z stává nad povrchem
upev ovaného materiálu, m �e zp sobit
po�kození nast elovacího ústrojí sponkova ky,
zaseknutí sponkova ky atd.

Vyndávání uvíznutých sponek

VAROVÁNÍ:
� P ed odstra ováním zaseknutých sponek v�dy

zkontrolujte, �e je uvoln na pá ka a �e je vyjmut
akumulátor.

Fig.15
Vyjm te ze sponkova ky akumulátor.
Vyndejte zbývající sponky ze zásobníku.
Uvoln te �roub (A) a �roub (B) jejich oto ením p ibli�n
o dv  otázky pomocí �estihranného klí e dodaného se
sponkova kou.
Odsu te kryt vodítka nast elova e.
Odstra te uvíznuté sponky, ne istoty, lepidlo, t ísky atd.
z cesty pro sponky.
Zkontrolujte, zda se v krytu vodítka nast elova e
nenacházejí uvíznuté sponky nebo ne istoty, a potom jej
zajist te dv ma �rouby.
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ÚDR�BA

POZOR:
� Kv li zachování BEZPE NOSTI a

SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a
ve�kerá dal�í údr�ba i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a
s pou�itím náhradních díl  Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� Sponky
� R zné typy originálních akumulátor  a nabíje ek

Makita
� Ochranné brýle
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